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UNIVERSAL MULTIMEDIA INTERFACE 

VW – AUDI - MERCEDES 

PAL, NTSC 

DVD PLAYER, DVB-T TUNER
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ES      ATENCCION !! ES NECESARIO LEERLO !!!
           Este adaptador lee y convierte los datos de CanBus de vehiculo. No   podemos garantizar que los datos recopilados y enviados a Canbus no te provocaran  interferencias en otros unidades electronicas de vehiculo. Si montas aparatos adiccionales en tu vehiculo siempre haz lo segun la descripcion y el manual del fabricante de vehiculo – si no podras perder la garantia.
ES      Manual de instalacion:                        

      Saca y desconecta el navegador

2.  

VW MFD, AUDI NAVIGATION PLUS , VW MFD2, RNS2:
ES      Conecta  conector al navegador segun la foto
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VW MFD, AUDI NAVIGATION PLUS                                VW MFD2, RNS2
MB COMAND 2.0, APS220:     

ES     Conecta los 2 conectores al navegador. Si de serie en este sitio estaban conectados conectores p.ej de volante multifunccion – saca los pins de conector de  adaptador y metelos en el conector de serie.
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  MB COMAND 2.0

MB COMAND 2.5:   

ES    Conecta conector redondo en la conexion “D”(mira la foto de abajo), el negro rectangular en “C1”. Conecta los cables sueltos en conexion „C2” : Blanco(CAN low) PIN 17, amarillo (CAN high) PIN 18.
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MB COMAND 2.5
3.   

ES      Conecta los cables en siguiente orden :

Negro –     masa (negativo)

Blanco –  SOLO MFD1, MFD2, RNS2, RNS-E - a CAN HIGH – segun dibujo de              conexion de abajo

Marron –  SOLO MFD1, MFD2, RNS2, RNS-E - a CAN LOW - segun dibujo de               conexion de abajo.

Los cables CAN conectalos en paralelo de los existentes.

          AZUL – SOLO MFD1, MFD2, RNS2 – enciende video en movimiento.Hay que   conectarlo a +12V y intercalar un interruptor. 

Enciende el navegador. Ahora conecta el cable :

ROJO –  Conecta  a +12V. 
 El cable tipo JACK (El que sale del interface) se conecta a la entrada" EXTERNAL REMONTE" de DVD(o sea en lugar donde se conecta el cable prolongador de sensor de infrarojos ) Los cables de conexion de DVD hay que conectar segun la descripcion del fabricante. Al HDD conectalo al cable que sale de la caja.
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                                                                        CAN HIGH – PIN 13

                                                                                   VW MFD, AUDI NAVIGATION PLUS  


                                                                                   CAN LOW – PIN 26

        CAN HIGH – PIN 9
                                                                        CAN LOW – PIN 10

VW MFD2, RNS2, RNS-E

4.      

VW MFD, AUDI NAVIGATION PLUS:
ES      En menu AUDIO elige opcion TV/VIDEO. 

          Monta el navegador. En la pantalla veras la imagen. En AUDI NAVIGATION 

PLUS basta con elegir la fuente con la tecla RADIO/CD/TV.  Si la funccion TV/VIDEO 

no aparece en el navegador – conecta y desconecta el conector de A/V del navegador.
VW MFD2, RNS2:

ES      En el menu AUX elige la opcion TV. Instala el navegador. En la pantalla veras la   imagen.
MB COMAND 2.0, APS220:

ES     Elige la opcion TV..Instala el navegador. En la pantalla veras la           

           imagen.
AUDI RNS-E:

ES       Pulsa tecla “CD/TV”, saldra el menu de las fuentes disponibles. Pulsa tecla Flecha superior y con el mando rotatorio elige la opcion TV. Pulsa el boton rotatorio para elegir y  confirmar.

MB COMAND 2.5 :

ES      Elige opcion TV. Instala el navegador. En la pantalla veras la           

           imagen.
5.        

ES
Puedes regular el brillo,contraste y saturacion (color) usando botones MODE, + , - .       Pulsando MODE el Adaptador multimedia entra en el modo de regulacion de diguiente forma :  brillo -> contraste -> saturacion(color)-> brillo usando  + i - . Cada regulacion esta disponible solo 10 secundos. Despues el interface sale automaticamente del modo de regulacion.     .

6.       

ES      Para programar el codigo de comandos para modelo de DVD elegido tienes que pulsar A la vez  +  i  - . La pantalla de navegador se pondra en color azul . Cada pulsacion de simbolo + significa codigo programado p.ej dos pulsaciones significan codigo 02 o sea te lo deja programado para DVD MP410U. Para salir de modo de programacion pulsa simbolo de -  , y el adaptador multimedia volvera en modo de funcionamiento . 

           Lo que has programado queda en la memoria interna de interface y no hay que     programarlo despues de desconectar la bateria. De fabrica el interface viene con codigo 01

Codigo operativo
          Dispositivo controlable 
01 DVD  DIETZ, BOA85700

02 DVD MP410U, MP412U, MP420, DVP1000M

03 DVD NESA1002, VST101, VDV402, CANVA D05

04 DVD PHANTOM300B

05 DVD BLAUPUNKT ME4

06 DVD PHONOCARVM015 SLIM

07 HDD MEDIA BANK ME820AP

08 DVB-T TUNER  DVB2008 „BLACK“

09 DVB-T TUNER  „BLUE“ DVB-T TUNER DVBTD50
7.       

ES      Una parte de comandos esta disponible usando las teclas del navegador (Ver la foto  de abajo) El resto de comandos estan disponibles usando el mando a distancia
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· PRESS AND HOLD FOR 3 SEC.
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* PRESS AND HOLD FOR 3 SEC.
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* PRESS AND HOLD FOR 3 SEC.
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* PRESS AND HOLD FOR 3 SEC.
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ES
     ATENCION !!  OJO !! CUIDADO !!

1. La conexion de interface exige conocimientos basicos de electronica.

               El fabricante no se responsabiliza de los daños producidos por la incorecta      instalacion de interface. Si no eres persona mañosa ACUDE A UN TALLER DE  CAR AUTO.
Technical support/ Soporte tecnico:

www.electronicapunto.com
www.interfacesmultimedia.com
Your local dealer:


